ESTADO DO PARANA
CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro — Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 — Barra do Jacaré — Parana
E-mail: pmbj@uol.com.br

Termo de Adjudicagiio da Licitagao Pregao
N°. 04/2017

As 09:30horas do dia 06/04/2017, apos analisar o resultado da licitagdo Pregéo n°. 04/2017,
que tem como objeto a aquisi¢dio de materials permanentes ¢ de consumo, a Comisséo Permanente
de Licitagdo, designada pela Portaria N° 11/2017. ADJUDICA a empresa vencedora, conforme
relagdo do quadro de resultado da Adjudicagdo, a seguir:

LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Lot |Ite |Produto/Servigo Marca |Unidad |Quantidad |Preco Preco total
e |m e e
1 11 |PICADOR TRITURADOR AGRICOLA LIPPEL|UN 1,00 38.900,00 [38.900,00

DE GALHOS, ARBUSTOS. FOLHAS
E TRONCOS, NOVO, COM
CAPACIDADE DE TRITURACAO DE
ATE 7 (18 CM) DE DIAMETRO,
ACIONADO E TRANSPORTADO
POR TRATOR AGRICOLA COM
POTENCIA NECESSARIA DE 40 A
90 HP, CARDAM AGRICOLA
ESPECIAL, SISTEMA DE CORTE DE
UM DISCO (ROTOR) BALANCEADO
DINAMICAMENTE, COM 02
LAMINAS DE TRITURAGAO
REVERSIVEIS, TIPO DOIS FIOS E
REAFIAVEIS MONTADAS A 180°
ENTRE SI, 01 UMA CONTRA FACA
FIXA E REGULAVEL,
CONFECCIONADA EM ACO
ESPECIAL. CONTROLE DE
ALIMENTACAO AUTOMATICO
INTELIGENTE ELETRONICO COM
DISPLAY QUE GERENCIA E
PROTEGE AUTOMATICAMENTE O
INDICE DE ROTAGOES DO
TRATOR AGRICOLA EM RELACAO
AO CONJUNTO DISCO DE CORTE,
SISTEMA DE ALIMENTACAO
HIDROSTATICA ATRAVES DE 01
ROLO PUXADOR ESPECIAL,
BARRA DE SEGURANGCA DE
CONTROLE A CALHA
ALIMENTADORA COM 03
POSICOES SENDO PARADA,
AVANCO E RETORNO, QUE
POSSIBILITA O OPERADOR A
EFETUARAS REVERSOES
NECESSARIAS DO ROLO
ALIMENTADOR
INSTANTANEAMENTE, CORTINA




DE PROTEGAO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA
DE SEGURANCA. DUTO DE
DESCARGA GIRATORIO DE 360°
COM DIMENSOES DE 150 MM X
150 MM E ALTURA DO SOLO DE
2.300 MM, COM DEFLETOR
AJUSTAVEL NA EXTREMIDADE,
COM SOPRADOR INTEGRADO,
DIRECIONANDO COM PRECISAO
DOS CAVACOS JA TRITURADOS
PARA DENTRO DA CACAMBA DO
CAMINHAO OU DE OUTRO PONTO
DETERMINADO, SISTEMA
HIDRAULICO INDEPENDENTE COM
TANQUE HIDRAULICO DE 16
LITROS, ESTRUTURA
CONSTRUTIVA REFORGADA.
PESO OPERACIONAL DO
EQUIPAMENTO
APROXIMADAMENTE 480 QUILOS,
FRETE INCLUSO E ENTREGA
TECNICA COM TREINAMENTO DE
OPERACAO. ACOMPANHADO POR
UM JOGO DE FACAS RESERVA E
UM AFIADOR DE
FACAS.MANUTENCAO E
PROCEDIMENTOS DE
SEGURANCA :BOCA DE
ALIMENTACAO : 200 X 180
MM:;ABERTURA DE CORTE: 150
MM;DIAMETRO DO DISCO/ROTOR:
600 MM;ROTAGAO DO DISCO/
ROTOR: 1.780 RPM;NUMERO DE
FACAS: 02:TIPO DE FACAS: 02 -
DOIS FIOS - REAVIAVEIS; NUMERO
DE CONTRA FACAS: 01
AJUSTAVEL:DIMENSOES DA
CALHA DE ALIMENTAGAO: C 500 X
L 550 X A 480 MM;BANDEJA DE
ALIMENTAGAO:
DOBRAVEL;COMPRIMENTO C DE A
EM OPERAGAQ: C: 1.300
MM:;PROTECAO DE CALHA DE
ALIMENTAGCAO: CORTINA DE
PROTEGAO; BARRAS DE
SEGURANGCA: CALHA DE
ALIMENTACAO COM 3
POSICOES;ROLO TRACIONADOR:
01;DIAMETRO DO ROLO: 280
MMACIONAMENTO DO ROLO
HIDRAULICO: TRANSMISSAO
HIDRAULICO; TANQUE
HIDRAULICO: 16 L;CONTROLE DE
ALIMENTACAO: DISPLAY
AUTOMATICO 12 V,VELOCIDADE
DE ALIMENTACAO: VARIAVEL DE 0
A 10;CARDAM: AGRICOLA
ESPECIAL;ORIGEM DE POTENCIA:
TOMADA DE FORGA DO
TRATOR;ALTURA DE DESCARGA:
2.300 MM;LIMPEZA DA
SUPERFICIE: JATO DE




GRANALHA:PINTURA: PRIMER
EPOXI| E ACABAMENTO
PU:DIMENSOES DO
EQUIPAMENTO: C 2.240 MM X L
1.140 MM X A 2.300 MMPESO

APROXIMADO: 480 KG;

TOTAL

38.900,00
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